
�n�.�8�.�2�.�/�n�.�8�.�1�.�/�o�d�d�/�e�v�e�n 同位元檢查格式�:

通訊速率可達�3�8�4�0�0� �b�p�s

�R�S�-�4�8�5� �M�o�d�b�u�s� �R�T�U� �m�o�d�e
�3�8�4�0�0�/�1�9�2�0�0�/�9�6�0�0�/�4�8�0�0� �b�p�s

 通訊方式及協議�:
 通訊傳輸速率�:

�0�~�9�9
�0�~�9�9秒

�1�0�0�p�p�m�/℃� �(�0�~�6�0℃�)

電壓�:� ＞�2�V以㆖�:� �2�0�KΩ�/�V

�A�C�/�D�C�1�0�0�~�2�4�0�V�;� �A�C�/�D�C�2�2�~�6�0�V

�2�K�V�a�c�/�1�m�i�n� �(輸入�/電源�)

�-�1�0�~�7�0℃�;� �2�0�~�9�0�%� �R�H� �(非結露�)

電流�:� ≧�0�.�2�A以㆖�:� �1�0�0�m�V� �(端點壓降�)

瞬間量�:� �"≧�(�H�i�)動作�"� 或� �"＜�(�L�o�)動作�"
累積 �"≧�(�H�i�)動作�"量�:� 

＜�8�.�5�V�A�(全功能輸出�)

�0�~�6�0℃�;� �2�0�~�9�0�%� �R�H� �(非結露�)

≦�2�V以㆘�:� 大於�2�0�0�MΩ

＜�0�.�2�A以㆘�:� �1�V� �(端點壓降�)

�E�E�P�R�O�M記憶體

電流輸出�:� �1�0�V＜

按鍵輸入設定

電壓輸出�:� �2�0�m�A＜

�d�o�F�L�/�i�o�F�L

＜�2�5�0�m�s� �(�0�~�9�0�%�)

累積量�:� �0�~�9�9�9�9�9�9�9�9�9�9

�1�5� �b�i�t

瞬間量�:� �0�~�9�9�9�9�9

高亮度紅色�L�E�D�,字高�1�0�.�1�6�m�m� �(�0�.�4�"�)

�A�C� �2�7�7�V�/�7�A�;� �D�C� �3�0�V�/�7�A
�N�P�N集極輸出

±�0�.�0�5�%滿刻度±�1位數

�1�6次�/秒� �(�A�V�G�=�1時�)

 警報磁滯範圍�:
 警報延遲動作時間�:

 溫度係數�:

 輸入阻抗�:

 工作電源�:

 �:絕緣耐壓能力

 �:存放環境溫�.濕度

 警報動作方向�:

 消耗功率�:

 �:使用環境溫�.濕度

 資料記憶方式�:
 參數設定方式�:

 類比輸出推動能力�:

 過載顯示�:

 類比輸出反應速度�:
 類比輸出解析度�:

 顯示範圍�:

 顯示幕�:
 精確度�:

 取樣週期�:

 繼電器接點容量�:
 電晶體輸出方式�: �9�6�(寬�)�x�4�8�(高�)�x�1�1�0�(深�)�m�m

約�5�0�0克
 外型尺寸�:
 重量�:

類比輸入瞬間量/累積量(10位數)顯示與控制
多段警報/類比輸出/RS-485錶 GTA

選用型號規格  

規 格 特 性

�G�T�A

D

3
4

A AC/DC 100~240V
AC/DC 22~50VD

N None
1 RelayR

N None
1 RelayT

N None
P/CountP

1~5VV3
A6 4~20mA

V4 0~10V

DC

4 Wire Sensor

2 2 Wire Sensor
3 Wire Sensor

N None
Rate  Alarm x 1
Total Alarm x 1

R
T

O Option N None
YesY

0~10V
4~20mA

N

V
Loop power: 15-30Vdc
4-20mA output

L

A
None

O Option

碼�1 碼�3 碼�5 碼�8

碼�9

碼�6

碼�7

碼�2 碼�4

代碼�1 代碼�4 代碼�5 代碼�6 代碼�7 代碼�8 代碼�9代碼�2 代碼�3

�5

前視圖

FUN
ENT SET D-ZS

A

AL1

D O

OP/

I

RAT E

T OTA L

Z
A-ZS

AL LR T/

開孔尺寸 45.0mm

92.0mm

90.0mm
7.0mm 23.0mm

120.0mm

側視圖



配線圖

●� �2�,�3線傳送器�(�T �r�a �n�s�m�i �t �t �e�r �) �:� 

●� �4線傳送器�:� 

●� �2�,�3線傳送器�(�T �r�a �n�s�m�i �t �t �e�r �) �:� 

●� �4線傳送器�:� 

●� 電壓�(�V�) �,電流�(�A�) �(直流�) �:� 

●� 電壓�(�V�) �,電流�(�A�) �(直流�) �:� 

�2段瞬間量警報�/�1段累積量警報�/累積量脈波輸出

�2段瞬間量警報

�3線式傳送器 �O�/�P

�2線式傳送器
AC/DC

A/O
+-

+ -

100~240V

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Upper

Lower

�C�O�M�R�S�T �G�A�T�E
�I�N�+ �G�N�D�E�X�C�+

AL1 AL2(ALT)
C BA C BA

RS-485
D - D+

�M�A�X�_�D
�R�S�T

�V�-

�O�/�P�-�O�/�P�+

�4線式傳送器�V�+

AC/DC

A/O
+-

+ -

100~240V

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Upper

Lower

�C�O�M�R�S�T �G�A�T�E
�E�X�C�+

AL1 AL2(ALT)
C BA C BA

RS-485
D - D+

�M�A�X�_�D
�R�S�T

�V�-

�O�/�P�-�O�/�P�+

�4線式傳送器�V�+

+ -

AL1 AL2 ALT P/O A/O
+-

100~240V
AC/DC

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Upper

Lower

�E�X�C�+

A CCA A

�C�O�M�R�S�T �G�A�T�E

ECC
RS-485

D - D+

�M�A�X�_�D
�R�S�T

+ -

AL1 AL2 ALT P/O A/O
+-

100~240V
AC/DC

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Upper

Lower

�I�N�+ �G�N�D

�3線式傳送器 �O�/�P

�2線式傳送器

A CCA A

�C�O�M�R�S�T �G�A�T�E
�E�X�C�+

ECC
RS-485

D - D+

�M�A�X�_�D
�R�S�T

輸入�+ �- AC/DC

A/O
+-

+ -

100~240V

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Upper

Lower

�C�O�M�R�S�T �G�A�T�E

AL1 AL2(ALT)
C BA C BA

RS-485
D - D+

�M�A�X�_�D
�R�S�T

輸入�+ �-
+ -

AL1 AL2 ALT P/O A/O
+-

100~240V
AC/DC

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Upper

Lower

A CCA A EC

�C�O�M�R�S�T �G�A�T�E

C
RS-485

D - D+

�M�A�X�_�D
�R�S�T


