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! 可量測交直流電壓/交直流電流/PT-100..等信號

              ±0.2%滿刻度,±1位數(交流)

! 精確度±0.1%滿刻度,±1位數(直交流//PT-100)

33/4位數(0.8" )盤面型數字顯示錶

碼3
AC115/230V

DC22~50V

±0.1%滿刻度±1位數 (直流/PT-100)

最大顯示值粗調 顯示值微調

校調範例:
    輸入規格:DC0-10V
    顯示範圍:0-100.0 M/min
     輔助電源:AC115V or 230V (50 or 60Hz)

     調整步驟:
   1.將小數點3SB短路,此時DP3點亮
  2.輸入DC 10V於輸入端子,調整最大顯示值粗調(SCALE),

        使顯示值顯示於100.0附近
     3.輸入DC 10V於輸入端子,調整最大顯示值微調(SPAN),
       使顯示值顯示於100.0

4.輸入DC 0V於輸入端子,調整 ZERO),歸零值調整(
使顯示值顯示於00.0

AC115/230V±10%;DC22~50V
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輸入種類碼1

3線電位計P

T

荷重元L

溫度(Pt-100)

2 2,3線傳送器

直流訊號
10KΩ~100KΩV2 L2

碼2 荷重元電壓(V)
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電流(A)
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3線電位計

P3

P1

100KΩ~1MΩ

500Ω~10KΩ
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● :3線式電位計  
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● 荷重元: 
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-1999~3699

! 高亮度0.8"LED顯示範圍-1999~3699,顯示值.小數點可任意規劃

! 具有外部控制端子開啟/關閉低值遮蔽功能
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