
葉輪式流量計 GF800

配線圖  

規 格 特 性 尺 寸 圖

±�0�.�3�0�%

�-�2�0�~�9�0� ℃
流量範圍�:

出線方式:
輸出:

�5�~�2�4�V�D�C�,� �1�2�~�2�4�m�A工作電源:

�1�6� �b�a�r

�0�.�5�~�2�0� �l�/�m�i�n

±�1�.�0�0�%精確度:
重現性:

輸出頻率:

工作壓力:

�5�6�0�0� �p�u�l�s�e�/�l �i�t�e�r
�1�0�0�~�2�0�0�0�H�z

�4�0� �b�a�r最大耐壓:

�P�V�D�F�,� �V�e�c�t�r�a�(�r�o�t�o�r�)�,� �V�i�t�o�n� �o�r� �E�P�D�M材質:

�3�/�8�"� �h�o�s�e� �b�a�r�b�;� �3�/�8�"�B�S�P� �M�a�l�e接管尺寸:

溫度�:
16mm

37mm

15mm
10mm

16mm

15mm

52mm

27mm

精度可達�1�.�0�0�%�,重現性�0�.�3�0�%�,流量範圍�(�0�.�5�~�2�0� �l�/�m�i�n�)
紅外線感應高品質�,高精度流量開關�,使用葉片式轉動原理�,� 

清潔品�,塗料�.�.�.等�,亦可應用於耐酸鹼環境
廣泛應用於飲料工業�,半導體�,電子工業製程�,化學�,製藥�,化妝品�,
液體黏度範圍�:� �1�~�1�0�0�0� �C�s�t

�K� �f�a�c�t�o�r� �:� �5�6�0�0� �p�u�l�s�e�/�L�i�t�e�r
另有高壓型規格可供選擇
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實用範例

�1�5�c�m

流量範圍� �(�L�/�m�i�n�) �P�u�l�s�e� �p�e�r� �L �i�t�e�r

�0�.�5�~�2�0�.�0� �L�/�m�i�n�: �5�6�0�0


