
GP-S3

配線圖

規格特性

沉水式液位傳送器

測量絕對壓及錶壓
結構堅固�,� 採用雷射焊接技術�,不銹鋼隔離封裝

工

燃油�.食用油之橡膠介質以氟橡膠�(�F�K�M�)�.耐油聚氨脂�(�P�U�R�)為主
車用環保尿素�(�A�d�b�l�u�e�)及氫氧化鈉�(�S�o�d�i�u�m� �h�y�d�r�o�x�i�d�e�)
環境下使用之橡膠介質則以三元乙丙�(�E�P�D�M�)�.聚全氟乙烯�(�F�4�6�)為主

鹼性催化劑則需使用氟橡膠�(�F�K�M�)�.聚全氟乙烯�(�F�4�6�)為主

作電壓: �D�C� �1�2�~�3�0�V�;� �O�u�t�p�u�t�:� �4�~�2�0� �m�A�d�c
過載壓力�:� �3� �F�.�S�.

常態下測量介質為水�.汙水�.湖水�.海水等�,以丁腈橡膠�(�N�B�R�)及聚乙烯�(�P�E�)為大宗

精確度: ±�0�.�2�5�%�F�.�S.
深度範圍�:� � �1�,� �4�,� �6� �m�e�t�e�r

�A�b�s�o�l�u�t�e� �P�r�e�s�s�u�r�e�:� �1�0� �x� �F�.�S�.� �o�r� �1�5�0�0�0� �p�s�i
�G�a�u�g�e� �P�r�e�s�s�u�r�e�:� �5� �x� �F�.�S�.

�D�C�1�2�~�3�0�V�(�2�-�w�i�r�e� �l�o�o�p�)

�1�0�~�2�0�5�0�H�z�,� �2�0� �s�i�n�u�s�o�i�d�a�l�,� �3� �a�x�e�s

� 電源輸入�:

精確度� �:

過載壓力:

�<�1� �m�s�e�c

�3�x�F�u�l�l� �S�c�a�l�e

�0�.�2�5�%� �F�.�S�.

反應時間:
震動率:

�0�.�2�5�%� �F�.�S�.� 溫度飄移�:
�0�.�2�5�%� �F�.�S�.� 誤差值�:
�<�0�.�2�%� �F�.�S�.�/�y�e�a�r� 穩定度�:
�4�m�A�d�c� 零點輸出�:
�2�0�m�A�d�c� 高點輸出�:

破壞壓力:

� 溫度線性補償�:
� 溫度係數�: �1�0�0�p�p�m�/℃�(�0�~�6�0℃�)

�-�4�0�~�1�0�5℃�,� �0�.�5�h�r� �s�o�a�k�s� �a�t� �T�e�m�p�.

工作環境溫度�/溼度: �-�4�0�~�1�0�5℃� �/� 不結露�<�9�5�%� �R�H� �( �)

儲存環境溫度�/溼度: �-�4�0�~�1�0�5℃� �/� 不結露�<�9�5�%� �R�H� �( �)

�8�0� �M�H�z� �~� �1� �G�H�z� �E�M�C抗干擾保護等級�:
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電錶

�(可搭配�:�M�A�4�/�M�A�5�/�M�A�5�H�-�A�)

選用型號規格  

�G�P�-�S�3 �4 �5 �6

�O �O�p�t�i�o�n

�3�1�6
鈦合金�(抗腐蝕�)
鐵氟龍�(耐酸鹼�)
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訊 線纜材質
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號輸出
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具腐蝕性

�~�2�0� �m�A

�0�~�6� �M

�0�0�1 �0�~�1�0� �M

�0�~�4� �M

�S
�T
�P

外殼材質

�1�0
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酸鹼雷射封裝 一般密封膠圈

鐵氟龍 (耐酸鹼)


