
全天日射計 LP03

規格特性

� 

 

 

約� �1�0 � μ�V� �/� �W�/�m²
≦�2�%

  靈敏度�:

  非線性誤差�:

�3�0�5�~�2�8�0�0�n�m  波長範圍�:

�<�1�8μ�s�(�9�5�%�)  反應時間�:

±�1�.�0�%� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   重複性�:

�5�4�x�5�0�H� �(�m�m�)�,� Φ�3�2� �(�m�m�)  外型尺寸�:

約�0�.�3�k�g  重量�:

� �1�0μ�V� �/� �W� �/㎡� � � 高感度
波長範圍�3�0�5�~�2�8�0�0�n�m

�D�C�1�0�~�3�0�V�(�L�P� �P�Y�R�A� �0�3�A�C�)  供給電源�:

�0�~�2�0�0�0 � �W�/�m²  量測範圍�:

構造堅固，穩定可靠

耐環境條件長期� � �/� 移動觀測

�S�e�c�o�n�d� �c�l�a�s�s� �p�y�r�a�n�o�m�e�t�e�r� �a�c�c�o�r�d�i�n�g� �t�o� �I�S�O� �9�0�6�0� 

配線圖


