
▓ 選用型號規格: CG6H-C  -  ㈹碼1    -   ㈹碼2    -   ㈹碼3    ㈹碼4    ㈹碼5

碼2

A

工作電源

AC/DC 100~240V

DC  2 4 VC

DC  3 0 ~ 9 0 VD

DC  1 2 VBVD

輸入訊號碼1

VE

VC
Pick-up 500mV~15V
DC 24Vp

Pick-up 50mV~1.5V

CT

N5
N2

P5

NPN(12V)

碼1

P2
PNP(5V)

PNP(12V)

NPN(5V)

輸入訊號

▓顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖 :
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▓接線圖:
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▓規格㈵性:
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功能選擇按鍵

㈾料儲存按鍵
進入參數設定及

警報設定按鍵
向㊧移位鍵及

顯示值設定群組
及向㆖遞增按鍵

類比輸出設定群組
及向㆘遞減按鍵

AL1: 警報1指示燈             TX: 通訊輸出指示燈
AL2: 警報2指示燈             RX: 通訊讀取指示燈
AL3: 警報3指示燈             AZ: 無作用
AL4: 警報4指示燈             HD: 無作用
Max: 無作用

CG6H-C6位數微電腦型計數器(           )
多段警報
類比輸出
 RS-485

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

A7-09

最高輸入頻率10KHz(1U2D/1P2D)3KHz(1A2B)

碼4

L LOOP 
4~20mA


