
多通道模組溫度控制器 CM SERIES 

 

 
 
 
 
 

※產品組成說明(CM2規格) 

 
 
 
 



※產品組成說明(CM4規格) 

 
※輸入感測器型式及溫度範圍(CM2 & CM4 規格) 

Input type NO Dot Display Input range(℃) Input range(℉) 

ThemoCouple 

K(CA) 
0 1 K(CA).H -200~1350 -328~2462 

1 0.1 K(CA).L -200.0~1350.0 -328.0~2462.0 

J(IC) 
2 0 J(IC).H -200~800 -328~1472 

3 0.1 J(IC).L -200.0~800.0 -328.0~1472.0 

E(CR) 
4 1 E(CR).H -200~800 -328~1472 

5 0.1 E(CR).L -200.0~800.0 -328.0~1472.0 

T(CC) 
6 1 T(CC).H -200~400 -328~752 

7 0.1 T(CC).L -200.0~400.0 -328.0~752.0 

B(PR) 8 1 B(PR) 0~1800 32~3272 

R(PR) 9 1 R(PR) 0~1750 32~3182 

S(PR) 10 1 S(PR) 0~1750 32~3182 

N(NN) 11 1 N(NN) -200~1300 -328~2372 

C(TT) 12 1 C(TT) 0~2300 32~4172 

G(TT) 13 1 G(TT) 0~2300 32~4172 

L(IC) 
14 1 L(IC).H -200~900 -328~1652 

15 0.1 L(IC).L -200.0~900.0 -328.0~1652.0 

U(CC) 
16 1 U(CC).H -200~400 -328~752 

17 0.1 U(CC).L -200.0~400.0 -328.0~752.0 

Platinel II 18 1 PLII 0~1400 32~2552 

RTD 

JIS 
JPT 100Ω 19 1 JPT100.H -200~600 -328~1112 

JPT 100Ω 20 0.1 JPT100.L -200.0~600.0 -328.0~1112.0 

DIN 
DPT 100Ω 21 1 DPT100.H -200~600 -328~1112 

DPT 100Ω 22 0.1 DPT100.L -200.0~600.0 -328.0~1112.0 

 



※通訊設定相關資料(CM2 & CM4系列) 
Application Standard Compliance with EIA RS485 

Max. connection 31 units(address setting:01~31) 

Communication type Two wire, Half Duplex 

Synchronization method Asynchronous 

Communication distance Max. 800m 

Communication speed(bps) 2400,4800,9600(default),19200,38400 

Communication response time 5~99 ms 

Start Bit 1 bit(fixed) 

Stop Bit 1 bit,2 bit(default) 

Partity Bit None(default),Odd,Even 

Data Bit 8 bit(fixed) 

Protocol Modbus RTU 

 
※通訊速度顯示 & 通訊位址設定 

 

 
※錯誤訊息(CM2規格) 

 

※錯誤訊息(CM4規格) 

 


