
額定負載電流

額定負載電壓

輔助電源

控制信號

解析度/線性度

開路時漏電電流

消耗功率

使用頻率範圍

輸入組抗

絕緣電壓

警報接點

工作溫度

工作溼度

串列通訊

冷卻方式

緩啟動時間

風扇啟閉溫度

超溫保護溫度

30,50,75,100,120,150A

100~480VAC

100~230VAC +/-15% , 50/60HZ

0-20mA/4-20mA/0-5VDC/1-5VDC/0-10VDC,電位計,KEY IN,RS485

0.1% / 1%

15mA (Max)

5W (Max)

50~60HZ

DCA (250Ω) ,DCV (10KΩ)

AC2500V (1 Min)

2.0A

-10~82℃

95% RH 

RS485 Modbus RTU

依規格採自然冷卻或附掛風扇

0-20% (約0-15秒)

>50℃ ON / <45℃  OFF

<82℃   OFF / >73℃ ON

技術資料

產 品 特 點

數位式電力調整器 Digital power regulatorSCR

適 用 範圍
DPR 系列

30-150A



控制方式及輸出波形比較

輸出波形

控制方式

輸出量

相位控制

10% Output                            50%                            90% Output Output

1
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DPR機型代號 

控制輸出

電流規格

輸入信號

A

B

C

D

E

F

S

MODEL:DPR

選購功能
S

C

單相

100-480VAC
SPECIFIED

0-20mA

4-20mA

0-5VDC

1-5VDC

0-10VDC

2-10VDC

SPECIFIED

標準型

全功能型

30A     

50A      

75A     

100A     

120A     

150A     

型式

規格 (L X W X H)mm       /(Weight)kg

206X128X170mm/2.2kg

236X128X170mm/2.9kg

250X140X194mm/3.5kg

250X140X194mm/3.5kg

305X140X194mm/4.0kg

N

V
外部VR調整器

空白

有

三相

 30
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  30A
  50A
  75A
100A
120A
150A

電壓規格

143X128X170mm/1.6kg

Digital Power Regulator

MODE

功能

ENT

輸入

RESET

復歸

R S T

U V W

PL TIC OLAL

DIO

TIC

RUN

FAN

R-Err

S-Err

T-Err

AL

RT+

RT-

S1

S2

IN+

IN-

M

VR1

VR2

VR3

L

N

AL

FAN

WARNING

*Disconnect all power before open the cover of the unit
*Please read the operation manual before installation or operation
*Never connect AC power to output terminals (UVW)

FAN

AL

www.winling.com.tw Made In Taiwan

電壓信號開路此接點
電流信號短路此接點

WIN POWER

PC

PLC

TIC 類比信號
0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5V/0-10V/2-10V
 

自動
手動

COM

VR 10K Ohm

電位計 Aux.Power
100-230VAC

風扇
電源

警報
輸出
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